DRX-1 System

XFACTOR

Mit dem CARESTREAM DRX-1 System ist der Wechsel zu einem
DR-Arbeitsablauf und die damit erreichte Produktivitat einfach und
kostengiinstig. Das System ist mit dem Carestream DRX-Detektor der
zweiten Generation ausgestattet — einem kabellosen DR-Detektor

in KassettengroBe - jetzt noch schneller und leichter. Da er auf der
einzigartigen X-Faktor-Plattform aufbaut, lasst er sich ganz einfach

in lhre bestehenden Rontgensysteme integrieren. Der Detektor bildet
zudem den Mittelpunkt der DRX-Familie — einer umfangreichen Familie

innovativer DR-Produkte.

STEIGERUNG DERE

PRODUKTIVITAT |




CARESTREAM DRX-1 System

X-FAKTOR -

DIE NACHSTE
GENERATION.

Das CARESTREAM DRX-1 System
steht flr das Potenzial des
X-Faktors — mit dem weltweit
ersten kabellosen Detektor in
KassettengroBe. Der Detektor ist
das Herzstlck der DRX-Familie,
einer vielseitigen Plattform,

die zu all lhren bestehenden
Geraten passt. Ab sofort ist

der DRX-Detektor der zweiten
Generation erhaltlich. Er ist
genauso leistungsstark, vielseitig,
kabellos und ist mit den Systemen
lhrer gesamten Einrichtung
integrierbar. Dieser Detektor der
zweiten Generation ist schneller,
leichter und verflgt Uber noch

mehr Funktionen. Machen Sie
lhre Arbeitsablaufe effizienter und
steigern Sie lhre Produktivitat.

Das Akkuladegerat des DRX-1 Systems kann
gleichzeitig bis zu drei Akkus aufladen.

Das CARESTREAM DRX-1 System wurde entwickelt, damit
Sie mit Ihren bestehenden Réntgengeraten optimale
Ergebnisse erzielen kénnen. Es ist mit allen Rdntgensystemen
kompatibel, die ISO 4090-konforme Kassetten in der GroBe
35 x 43 cm verwenden. Sie missen weder Anderungen an
Ihrem Generator oder |hrer Buckylade vornehmen, noch
mussen Sie Wandstativ, Tisch und Raster austauschen oder
sonstige signifikante Anderungen an Ihren gewohnten
Untersuchungsablaufen vornehmen. Das DRX-1 System kann
innerhalb eines einzigen Tages in lhren Untersuchungsraumen
installiert werden.

« Der DRX-1 Detektor der zweiten Generation Ubertragt
digitale Bilder kabellos an Ihre Aufnahmekonsole

- Die Bilder sind zur sofortigen Ansicht und Bearbeitung
verfligbar

«Von der Konsole aus kénnen Bilder schnell an einen Drucker,
ein PACS-Archiv oder andere Zielgerate im Netzwerk
gesendet werden

+ Das geringe Gewicht und das kabellose Konzept bieten
einfache Handhabung und eine auBerordentliche Flexibilitat
bei der Positionierung des Detektors




FACTOR

DER SCHNELLE UND EINFACHE
WEG ZUR DR-Technologie

Mit der gleichen GroBe einer konventionellen Rontgenkassette (35 x 43 cm)
ermoglichen die kabellosen DRX-1 und DRX-1C Systemdetektoren die
Nutzung lhrer konventionellen Rontgengeréte fur die digitale Radiographie.

Eine kostengiinstige L6sung

Mit dem DRX-1 System erreichen Sie eine hohe DR-Produktivitat mit nur
minimalen Betriebsunterbrechungen und Ausfallzeiten. Im Vergleich zu
einer kompletten Erneuerung des DR-Raums benétigt das DRX-1 erheblich
weniger Zeitaufwand bei der Mitarbeiterschulung, da die Anwender bereits
mit der vorhandenen Technik vertraut sind. Die kompakte Aufnahmekonsole
des Systems wird parallel zu Ihrer Generatorkonsole verwendet.

Das Ergebnis: Sie sind mit nur minimalen Investitionen schnell einsatzbereit
und erreichen sofort hohere Produktivitat und senken die Kosten. Hinzu
kommt, dass Sie lhre bisherigen Réntgengerate weiter nutzen kénnen,
indem Sie sie fur die Aufnahme von DR-Bildern verwenden — mit dem
kassettengroBen Detektor des DRX-1 Systems geht das ganz einfach.

Das System ist mit verschiedenen Detektoren erhéltlich. Wahlen

Sie den DRX-1-Detektor mit Gadoliniumoxysulfid-Szintillator fir
Standardanwendungen oder den DRX-1C Detektor mit Caesiumjodid
Szintillator mit hoherer DQE und MTF fur strahlungsempfindliche
Anwendungsbereiche wie die Padiatrie.

|

Die Aufnahmekonsole des Carestream DRX-1 Systems vereinfacht die
Bedienung mit derselben intuitiven Touchscreen-Benutzeroberflache,

die bereits in den CARESTREAM DRX und DIRECTVIEW CR Systemen

verwendet wird.

Eine Reihe von Vorteilen

GESTEIGERTE PRODUKTIVITAT

* Die schnelle Verfligbarkeit der Bilder tragt dazu bei, die Untersuchungszeit
sowie die Anzahl an Wiederholungsaufnahmen zu reduzieren und die
Patientenzufriedenheit zu erhéhen. Eine schnelle Diagnostik im Bereich des
Unfallréntgens ist dadurch ebenfalls gewahrleistet.

* Der kabellose akkubetriebene Detektor bietet Ihnen die flexible
Positionierung einer konventionellen Kassette.

GROSSE VIELSEITIGKEIT

* Geeignet fur viele Untersuchungsarten in der allgemeinen
Rontgendiagnostik.

* Herkdmmliche Kassetten und CR-Kassetten kdnnen weiterhin in Ihren
Geraten verwendet werden.

* Das System kann als zusatzliches Geréat in einem DR-Untersuchungsraum
eingerichtet werden.

* Die Aufnahmekonsole ist fur bis zu drei Detektoren ausgelegt.
» Kompatibel mit vielen DR- und CR-Systemen, Laser-Imager, PACS,
Archivierungsoptionen und Workstations von Carestream.

BEWAHRTE BILDQUALITAT

* Sie konnen sich auf die bewahrte Bildqualitat der CARESTREAM DRX
Systeme verlassen.

* Die optionale DIRECTVIEW EVP Plus Software bietet einen groBeren
Belichtungsspielraum und einen gesteigerten Kontrast.

EINFACHE VERBINDUNG MIT DEM GENERATOR

* Das DRX-1 System wird nichtinvasiv mit Inrem Rontgengenerator fir die
Belichtungssteuerung synchronisiert:

* Die Belichtungssteuerung ist an die DRX-1 Systemschnittstelle
angeschlossen, die wiederum mit dem Generator verbunden ist.

* Die Systemschnittstelle stellt sicher, dass das System zum
Belichtungszeitpunkt bereit ist.



DRX-1 System

DER NEUE DRX DETEKTOR
DER ZWEITEN GENERATION

Carestreams flihrende Position und Innovationskraft setzt
sich nun mit der zweiten Generation des DRX Detektors fort.

* Jetzt noch leichter — zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Mobilitat

* Die reduzierte Zeit zum Vorschaubild beschleunigt den Arbeitsablauf

* Der neue Ruhemodus verlangert die Akkulaufzeit, fihrt zu weniger
Unterbrechungen zum Wechseln der Akkus und reduziert die Kosten

* Die optionale Moglichkeit fur Langformataufnahmen steigert die
Einsatzflexibilitdt und kann den Bedarf fur CR eliminieren

* Der optionale Modus einer langeren Belichtungszeit von drei Sekunden
erweitert die Anwendungsmaoglichkeiten

* Die neue Frontplatte aus Kohlefasergewebe und die pulverbeschichtete
Ruckwand dienen der leichteren Handhabung des Detektors

lhr verlasslicher Service
Wir sind seit Gber 100 Jahren fiihrend im Bereich innovativer Bildgebung fiir
das Gesundheitswesen... Unser weltweites Service-Team arbeitet mit Ihren

Fachkraften zusammen, damit lhre Geréate stets Hochstleistungen erbringen.

Durch unser umfassendes Serviceangebot geben wir Ihnen wahrend der
gesamten Lebensdauer Ihrer Gerate Sicherheit, damit Sie sich auf das
Wichtigste konzentrieren kdnnen — Ihre Patienten.

i
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ANDERN SIE IHRE
EINSTELLUNG ZU DR

Technische Daten

Detektortechnologie

Auswahl zwischen Gadoliniumoxysulfid-Szintillator (DRX-1) oder
Caesiumjodid-Szintillator (DRX-1C) mit héherer Dosiseffizienz und
Empfindlichkeit in einem Detektorformat von 35 x 43 cm.

Kabelloser Detektor in KassettengroBe, 1SO 4090

¢ Wireless-Standard 802.11 n

o BildgroBe: 35 x43 cm

* Maximale AuBenmaBe: entspricht einer Kassette der GroBe 35 x 43 cm

* Gewicht: 3,6 kg

o Pixelabstand: 139 ym

o Stromversorgung: Eingebauter Wechsel-Akku mit externem
Akkuladegerat

© 190 Bilder mit einer einzigen Aufladung

¢ Kann mit Standardrastern verwendet werden

Aufnahmekonsole

 Touchscreen-Benutzeroberflache

o Zur Steuerung der DR-Imaging-Funktionen — einschlieBlich des
Zugriffs auf KIS/RIS-Patientendaten sowie der Anzeige und
Bearbeitung von Bildern

Akkuladegerat

 FUr das gleichzeitige Laden von bis zu drei Akkus

e Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.0A Optionales
Stromversorgungs-/Kommunikationskabel

e \Verbindet den Detektor mit der Aufnahmekonsole, um Bilder
per Kabel zu tbertragen, oder mit dem Batterieladegerat zur
Erhaltungsladung

www.carestream.de/drx1
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